SYSTEL Impresor Térmico Systel ECO Cuando la calidad Pesa

Conexionado e instalacion del Impresor ECO en una PC

El impresor Systel ECO permite ser instalado directamente en una PC utilizando el cable de conexion entregado con el mismo (Imagen 1), por lo que
necesitamos un puerto serie en la computadora (Imagen 2). De no disponer de puerto serie en la PC, puede utilizarse un cable adaptador USB a Serial (Imagen
3).

Con el cable de comunicacion, lo conectamos en un extremo al impresor y en el otro extremo al puerto serial de la PC tal como lo ilustra la Imagen 4, o al USB
si usamos el adaptador USB a serial.

Imagen 1. Cable Serial Imagen 3. Adaptador USB a Serial \J w Eﬁ
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Instalacion impresor en Windows

Para la instalacion en windows tenemos dos opciones, que dependiendo la PC que dispongamos y la interfaz del impresor, se recomienda una u otra opcidon para
conseguir un optimo rendimiento y altas velocidades de impresion.
=% Si usted tiene un impresor con conexion serial, recomendamos la segunda conexion, como una impresora genérica de texto.
=% Si usted tiene un impresor con conexion USB, recomendamos la primer instalacion, con driver especifico. En ese caso, debera adquirir por separado un
cable de conexion USB, este no viene incluido con el equipo.

+_Instalacién con driver especifico (permite la impresién de graficos).

Necesitamos el driver de instalacion, el cual podra descargarlo gratuitamente de la web de Systel.

A continuacidn explicaremos paso a paso el proceso de instalacion (todas las imagenes de este instructivo corresponden a Windows XP, pero serviran de guia
para cualquier otra version de Windows):

1 - Una vez descargado y descomprimido el driver correspondiente, ejecutar el archivo de instalacion:

GPSS0DRYEN
2 - Avanzar presionando "Next", aceptar la licencia de uso y seleccionar el sistema operativo. Ve exe
i Setup - GAINSCHA GP 5Bmm Series Printer Driver V9 E|E|rg| 5 Setup - GAINSCHA GP 58mm Series Printer, Driver V9 Select 05 (xB&/x64) §|

License Agreement
Welcome ‘EO the GAINSCHA GP Please read the following important information before continuing.
58mm Series Printer Driver V9 Select 08
. Setup Wizard

Flease read the following License Agreement, You must accept the terms of this ~ Windows 2000 @ Windows XP " “Windows 2003
This willinstall GAINSCHA GP S8mm Series Printer Driver ¥9 on agresment before continuing with the installation.
your compuker, =

BOFTWARE LICENSE AGREEMENT ~ B W - & W - B W .
1t is recommended that vou close all other applications before indows Vista LICOMS) HCmS
cenkining: IMPORTANT - PLEASE READ CAREFULLY! The GAINSCHA software vou are shout

to download will be licensed ta you, the licensee, on the condition that you agree
Click Next ta continue, or Cancel b exit Setup, with GAINSCHA bo the terms and conditions set Forth in this legal agreement.

FLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFLLLY, QLU WILL BE BOUND BY THE
TERMS OF THIS AGREEMENT IF ¥OU INSTALL, DOWMLOAD, COPY, OR
OTHERWISE USE THE SOFTWARE. IF wou do not agree to the terms contained in
this agreement, please do not install or download the software, Please record
the date of download in order to activate the limited ninety {90) day warranty
(see below),

@ I accept the agreement
()1 do not accept the agreement
Next > Exit

< Back ” Mext = ] [ Cancel This Driver is suitable for Windows x86 and x64 0S.
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3 - En la siguiente ventana seleccionar el modelo "GP5890X Series" y marcando la casilla “Set Default Printer” podemos definir el impresor como
predeterminado. Por ltimo, definir el puerto serie al cual conectaremos el impresor y clic en “Install” para concluir:

¢ Detail Setting (xB6/x64) X Select Port (xB6/x64) X
Specify Port
Install Module  |[E]g8tiE [IMGT 50 - A port is used to connect a printer to the computer.

Specify the port that wou are using.lf you are connecting using TCPJIP or

another port type not listed below,creat a new port.
Printer Setting

¥ Set Default Printer Port | Type | e
COMA9: Puerto local
Printer Name GP-56890X Series COM50: Puerto local
MNuance Image Print... Puerto local
COMA48: Puerto local
COMAS: Puerto local
COM12: Puerto local
COM1: Puerto local
DOPY: doPDF Port

— =l

Create Port... | Configure Port...

< Back Next > Exit < Back Install Cancel

This Driver is suitable for Windows x86 and x64 05. This Driver is suitable for Windows x86 and x64 035.

4 - Una vez finalizado el proceso de instalacion, podemos verificar la correcta instalacion en la opcion Impresoras y faxes en el Panel de Control. Alli deberia
aparecer el siguiente icono, correspondiente al impresor:

*® Impresoras y faxes |:| |§|

3
-

Archiva  Edicidn Wer  Favoritos  Herramientas  Avuda i

@Atrés - \_/J lﬁ /l__\J Blsqueda 0 Carpetas v

.2 Impresoras v Faxes M | iy

doPDF +7
= D
Liske
B Agregar una impresora

&5 Configurar la opcidn de Fax ) \_\_l,a

0

Impresora de imagen de
<7y PaperPort
v u v

Direccidn

1=
1>

Tareas de impresion

Yea también

u')j Solucionar problemas de
Jpresion
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5 - Aqui podremos verificar el correcto funcionamiento, haciendo clic derecho sobre el icono del impresor y clic en Propiedades (o propiedades de impresora,

dependiendo el Windows que use), luego en la ventana de propiedades clic en "Imprimir pagina de prueba".

Abrir
Preferencias de impresian. ..
Pausar la impresicn

Cornpatkir, ..
Isar impresara sin conexian

Crear accesa direckn
Eliminar
Cambiar nombre

Propiedades

Generic 4
Only

Ver lo que se esta imprimiendo

Establecer como impresora predeterminada

Preferencias de impresién

Propiedades de impresora
Crear acceso directo

Solucionar problemas

Quitar dispositive

Propiedades

& Propiedades de GP-5890X Series

General | Compartir | Pusrtas | Opcianes avanzadas | Seguidad | Configuracisn de dispositiv |

Ubicacidn: |

Comentario:

bl odelo: GP-B830 Senes
Caracteristicas
Calor: Mo

Doble cara: Mo
arapa: Mo
Yelocidad: Desconocida

Riezolucidn masima: 203 ppp

Papel dizponible:
Gprinter B3[48] « 3276 mm

Freferenciaz de impresidn. . ] [ Imprimir pagina de prueba

Aceptar ] [ Cancelar Aplicar
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Impresor Térmico Systel ECO

+_Instalacién como una impresora genérica de texto (solo permite imprimir texto):

1 - Desde la opcidn de Impresoras y faxes dentro del Panel de control, clic en Agregar Impresora.

L

Favoritos

archivo  Edicidn Wer

G Atras -

_} l_'_ﬁh / ) Busqueda

Avuda

Carpetas E -

Herramientas

Cuando la calidad Pesa

Direccidn |c4“| Impresoras v Faxes

v|1r

¥ea también

IZ] Salucionar problemas de

impresion

. » Y | Comercial Brother DCP-80BSDN | | doPDF w7
Tareas de impresion — Prinker —= 0
1] Listo
|Q Agregar una impresora
&Zn Configurar la opcidn de \lﬂ Impresora de imagen de
~ PaperPort

]

bl
o
J

Microsoft Office Document

s Irmage Writer
0 Lista

\_\L} Microsoft XPS Document Writer
S 0

2 - Se abrira el asistente, clic en Siguiente. Seleccionamos el puerto a utilizar, clic en Siguiente. Seleccionamos Genérica en el listado de fabricante y Generic /
Text Only en el listado de la derecha, clic en Siguiente.

Asistente para agregar impresoras

Este es el Asistente para agregar
impresoras

Este asistents ls apuda a instalar una impresora o a realizar
conexiones entre elas.

> Sitiene una impresora Flug and Play conectada &

1 través de un puerta USE [o algdn oo puerto de
conexidn ingtanténea como IEEE 1334, de
infrarrojos, etc.), no necesita utilizar este asistente.
Haga clic en Cancelar para cerar el asistente y
luego conecte el cable de la impresora en su
enuipo, o ubique su impresora en direccidn al
puerto de infrarojos de su equipo, ¥ enciéndala,
“wWindows instalard automaticamente la impresora.

Haga clic en Siguiente para continuar.

Cancelar

Seleccionar un puerto de impresora
Los equipos s& comunican con impresoras a ravés de puertos.

Seleccione el puerto que desee que uze su impresora. Si el puerto no extd en la lista,
puede ciear un nuevo puerto.

(®) Usar el puerto siguients:

Mota: la mayoria de los equipos usan el puerto LPT1: para comunicarse con
una impresora local. El conectar para este puerto debe ser similar a esto;

(O Crear nusvo puerto:

< Atrds H Slgulen_te)} [ Cancelar I
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Asistente para agregar impresoras

Asistente para agregar impresoras

Instalar el software de impresora
El fabricante y modelo determinan el software que hay que utilizar.

ja

=N

Elija el fabricante v modelo de su impresora. Si tiene disco de instalacion, elija Utlizar disco. Sila
impresora no estd en la ista, busque un software compatible en la documentacidn de la impresora
para buscar un software compatible:

Fabricante - Impresaras -
EPSOM = fGeneri Orly

F:::é:mk ?GEHE[iE |BM Graphics Spin

GCC :‘ﬂ'ﬁenaric |EM Graphice 9pin wide

Gendrica W 15 Publisher Calor Printer 3

[5F Este controlador est4 fimada digitalmente [ “Windows Update ] [ Utilizar disca.. ]

Por qué es importante la firma de un controlador

[ < Alras ” 5iguwente>] [ Cancelar ]
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3 - Luego, si ya esta instalado este controlador, seleccionamos Conservar y clic en Siguiente. Definimos un nombre al Impresor y si queremos utilizarlo como
predeterminado y clic en Siguiente. Confirmamos si necesitamos compartir el recurso y clic en Siguiente.

Asistente para agregar impresoras
Usar el controlador existente /\J}

“r'a hay un controlador instalado para esta impresora. Puede usar o reemplazar el controladar actual.

Generic / Text Only

¢Desea conservar el controlador existente o ugar el nueva?

(#) Conservar el controladar existente [recomendada)

() Reemplazar el controladar existente

< Alrds ” Sigu\enle)] [ Cancelar

Asistente para agregar impresoras

Dar un nombre a su impresora O
%<9

Debe agignar un nombre a esta impresora.

Proporcione un nombre para esta impresora. D ado que algunos programas no admiten
combinaciones de nombres de servidar & impresora de mas de 31 caracteres, se
recomienda escribit un nombre lo mas corto posible.

Maombre de la impresora

Generic / Text Onl [Copiar 1]

iDesea uzar esta imprezora como predeteiminada’?

Osi
) Na

< Alras ” Siguwente>] [ Cancelar

Asistente para agregar impresoras

Compartir impresora
Puede compartii esta impresora con obros usuanios en la red

Sidesea compartir esta impresora, debe proporcionar un nombre para compartifa.
Puede usar el sugendo o escribir uno nueva, El nombre compartido sera wisible para
otroz usuarios de la red

() No compartir esta impresora

(" Nombre del recurso compartida:

< Abrds H Slgulente)} [ Cancelar

4 - El la préxima ventana definimos si imprimir pagina de prueba, clic en Siguiente y veremos la ventana de finalizacion del asistente.

Asistente para agregar impresoras

Imprimir pagina de prueba
Para confirmar que la impresora se ha instalado corectamente, imprima una pagina de prueba.

i Desea imprimir una pagina de prusha?
Osi
©g

< Mhids ” Siguien;e>J [ Cancelar
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Asistente para agregar impresoras
Finalizacion del Asistente para
agregar impresoras

Finalizd el Asistente para agregar impresaras.
E specificd la configuracidn de impresora siguiente:

Nombre: Generic / Texst Only
MNombre del recurso; <Mo compartidas
Puerta: LFT1

todelo: Generic / Text Only
Predeterminada: Mo

Pagina de prueba: Mo

Haga clic en Finalizar para cerar este asistente.

< dibrds ” Finalizar ] [ Cancelar
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5 - Aqui podremos verificar el correcto funcionamiento, haciendo clic derecho sobre el icono del impresor y clic en Propiedades (o propiedades de impresora,
dependiendo el Windows que use), luego en la ventana de propiedades clic en "Imprimir pagina de prueba".

Abrir & Propiedades de GP-5890X Series

Freferencias de impresidn.. . General | Carnpartir || Puertos || Opciones avanzadas || Sequridad || Canfiguracidn de dispositivol

. . O
Pausar la impresion f-—la |
Camparkir. ..
Usar impresora sin conexidn Ubicacidn: |
Crear acceso directo Eersilone:
Elirninar

tdodelo: GP-5830x Series

Cambiar normbre
Caracteristicas

Propiedades Color: Mo Papel dizponible:

Dable cara: Mo Gprinter 52[48) » 3276 mm
Grapa: Mo

4 -/ Yelocidad: Desconocida

| Rezolucidn masima; 203 ppp

Eg!,_ ,,1‘
G . Verlo que se esta im prim iendo Preferencias de impresidn... ] [ Imprimir pagina de prueba
ENETIC /
Only Establecer como impresora predeterminada
Preferencias de impresidn Acepter | | Cancelar Aplicar

Propiedades de impresora
Crear acceso directo

Solucionar problemas

Quitar dispositivo

Propiedades
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Configurando la impresion (impresora con driver especifico)

En Windows 7, podemos optar por configurar el tamafio personalizado de la pagina.

1. Desde su procesador de texto Word, Open Writer vamos a la opcidon de configurar pagina, y definimos el tamao de papel como Custom, ancho 5,6 cm 'y
el largo 50 cm (no afecta en nada este largo).

2. Luego definimos los margenes de la impresion, se recomienda un minimo de 0,10 cm para todos.

' Estilo de pagina: Predete

Administrar | Pagina |Fcrr1do| Encabezamiento |Pie de pagina |Eorde |Ccrlumnas Mota al pie

Formato de papel

Ancho 5,60cm

Altura 50,00cm

Orientacion @ Vertical

() Apaisada Alimentacion del pi|[5egﬁn la configuracién de Ilz"

Margenes Configuracién del disefic

Lzquierdo 0.10ecm Disefic de pagina |Derecha e izquierda |Z||

Derecho 2 0,10cm Formato |1, 2,3, . IE”

Superior 0.10cm [ Conformidad de registro

010cm Estilo de referencia

Inferior

[ Aceptar ” Cancelar ” Ayuda ”ﬂﬁtﬂblecer]
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Configurando la impresion (impresora genérica de texto)

En Windows 7, podemos optar por configurar el tamafio personalizado de la pagina.

3.

4
5.
6

7. Desde su procesador de texto Word, Open Writer vamos a la opcion de configurar pagina, y definimos e
el largo 50 cm (no afecta en nada este largo).

=W |

Desde la ventana de administracién de impresoras, seleccionamos la opcioén Preferencias de Impresion.

Vamos a la pestafia Presentacion.

Ingresamos al boton Opciones avazadas.

Seleccionamos la opcion Custom y aceptamos.

1]

/

--'J

Ver lo que se esta imprimiendo
Establecer como impresora predeterminada
Preferencias de impresion 1

Propiedades de impresora
Crear acceso directo

Selucionar problemas

Quitar dizpositive

Propiedades

.
Orden de las paginas:

Ascendente
Formato de pagina
Paginas por hoja

Dibujar bordes

3

()

[ Aceptar ][ Cancelar ] Aplicar

8. Luego definimos los margenes de la impresion, se recomienda un minimo de 0,10 cm para todos.

% Carta
j Carta extra
j Contmuo aleman estandar

=] Oficio

% Oficio extra

=] Sobre ]

Opciones avanzadas de Generic / £ Sobre 6 3/4 (48 x 165 mm)

=] Scbre B4: 250 x 353 mm

om Cnnflguraclnne; avanzadas 5 Sobre B5: 176 x 250 mm
i pape”sa“da [ Sobre B6: 176 x 125 mm
L [ Sobre C3: 324 x 458 mm
' N“”"m de copis (2 Sobre C: 229 1324 mm

B ﬁ Opciones de documentE Sobre C5: 162 % 220 mm

Caracteristicas avan i sopre C5:114 x162 mm

Disefia de paginas P sopre C65: 114 x 229 mm

Sobre DL: 110 x 220 mm
=] Sobre monarca

=] Sobre n®10

= Sobre n®11

[ Sobre n"12

4 Sobre n®14

Sobre n®9

[E] Tabloide =

m

—

q Aceptar J) Cancelar
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' Estilo de pagina: Predetermir

|Administrar | Pagina |Fu-ndu| Encabezamiento |Pie de pdgina |Emde |Co|umnas|Nuta al pie

Formato de papel

Eormato
Ancho

Altura 50,00cm

Orientacion @ Vertical

() Apaisada Alimentacidn del pz|[Segun la configuracidn de IIZ”

Margenes Configuracién del disefic

Lzquierdo 6 010cm Disefic de pagina |Derecha € izquierda IZH

Derecho 0,10cm Formato 1,23, .. IZH

Superior 0.10cm [] Conformidad de registro

Estilo de referencia

Inferiar 010cm

[ Aceptar ” Cancelar ” Ayuda ”Eﬁtablecerl

Tener presente, que la ultima linea que se escriba como texto, saldra impresa como primer linea en la proxima imrpesion. Se recomienda finalizar el texto con
un punto o texto, que luego saldrd como primer linea en la proxima imrpesion.
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SYSTEL S.A.

E-mail: postventa(@systel.com.ar
Visitenos en www.systel.com.ar
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