SYSTEL Impresor Térmico Systel ECO II Cuando la calidad Pesa

Conexionado e instalacion del Impresor ECO II en una PC

El impresor Systel ECO II permite ser instalado directamente en una PC utilizando un cable de comunuicacion USB del tipo A/B como el mostrado en la

Imagen 1.

Conectamos el cable de comunicacion en un extremo al impresor Imagen 2 y en el otro extremo al puerto USB de la PC Imagen 3, como lo ilustra la Imagen 4.
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Imagen 3. Puerto USB en la PC
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Instalacion impresor en Windows

Necesitamos el driver de instalacion, el cual podra descargarlo gratuitamente de la web de Systel.

A continuacién explicaremos paso a paso el proceso de instalacion (todas las imagenes de este instructivo corresponden a Windows 7, pero servirdn de guia

para cualquier otra version de Windows): ")
Tk =

1 - Una vez descargado y descomprimido el driver correspondiente, ejecutar el archivo de instalacion:
Instalador de

Drivers ECO I
2 - Confirmamos que vamos a realizar la instalacion en idioma Ingles, y presionamos Ok. Systel

3 - Avanzar presionando "Install".

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Printer Driver on your computer.,

: Select SE‘tup L.Eer_:I uage .'-:- X | Click Install to continue with the installation.

Select the language to use during the
installation:

| English

[ Install ] [ Cancel
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3 - En la siguiente ventana en forma automatica nos va a detectar el Sistema Operativo (Windows 7 en este caso). Seleccionar Thermal Receipt Printer y el
modelo "58 mm Series". Definir el puerto USB al cual conectaremos el impresor, si deseamos le podemos asignar un nombre en particular a esta impresora en
Printer Name y clic en “Install” para concluir. Cerramos la ventana presionando en Exit y luego reiniciamos la PC para que los cambios hagan efecto.

Microsoft Windows 7

Syatem Type:

Frinter Model

B8mm Series

@ Thermal Receipt Printer

TEII

() Impact Printer

(0 Portable Printer GEmm Geries

Printer Fort

Port: USE PORT: .]

Configure Port

Printer Name: G8mm Series Printer

Inztall J

4 - Una vez finalizado el proceso de instalacion, podemos verificar la correcta instalacion en la opcion Impresoras y faxes en el Panel de Control. Alli deberia

aparecer el siguiente icono, correspondiente al impresor:
4 Impresoras y faxes (7)

o

S8mm Series Comercial - doPDF v7
Printer Brother
DCP-8085DM
Printer
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5 - Aqui podremos verificar el correcto funcionamiento, haciendo clic derecho sobre el icono del impresor y clic en Propiedades (o propiedades de impresora,
dependiendo el Windows que use), luego en la ventana de propiedades clic en "Imprimir pagina de prueba".

4 Impresoras y faxes

F= . ———
rm= Propiedades de 58mm Series Print ||

Adminigtracion del color I Segurdad I Configuracion del dispositivo
General | Compartir I Puertos I Opciones avanzadas

Ver lo que se esta imprimiendo

Establecer como impresora predeterminada

. - . 'y — =
Preferencias de impresidn -

Propiedades de impresora

Crear acceso directo Ubicacian:

Solucienar problemas S omisntain
Quitar dispositive

Propiedades

Modelo: 58
Caracteristicas
Color: Mo Papel disponible:
Doble cara: No Printer 58(48) x 3276 mm -
Grapa: Mo
Velocidad: Desconocido

Resclucién maxima: 203 ppp

’ Preferencias... ] [ Imprimir pagina de prueba ]

F Aceptar ][ Cancelar | Aplicar
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Configurando la impresion

En Windows 7, podemos optar por configurar el tamafio personalizado de la pagina.

1. Desde su procesador de texto Word, Open Writer vamos a la opcidon de configurar pagina, y definimos el tamafio de papel como Custom, ancho 5,6 cm
y el largo 50 cm (no afecta en nada este largo).

2. Luego definimos los margenes de la impresion, se recomienda un minimo de 0,10 cm para todos.

' Estilo de pagina: Predete

Administrar | Pagina |Fun.d.c-| Encabezamiento |Pi.e de pagina |E::-rd.e |Ccrlumnas Mota al pie

Formato de papel

Ancho 5,60cm

Altura 50,00cm

Orientacion @ Vertical

() Apaisada Alimentacion del pi|[5egﬁn la configuracién de Ilz"

Margenes Configuracién del disefic

Lzquierdo 0.10ecm Disefic de pagina |Derecha e izquierda |Z||

Derecho 2 0,10cm Formato |1, 2,3, . IE”

Superior 0.10cm [ Conformidad de registro

010cm Estilo de referencia

Inferior

[ Aceptar ” Cancelar ” Ayuda ”Eﬁtﬂblecer]
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SYSTEL S.A.

E-mail; postventa@systel.com.ar
Visitenos en www.systel.com.ar
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