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Ley Argentina

El equipo Cuora Neo de Systel, cumple con la 
normativa legal Argentina LEY N° 27.642.

Esta ley, promueve el derecho a la salud y a contar 
con información clara y veraz sobre el contenido de 

nutrientes críticos en los alimentos envasados y 
bebidas sin alcohol.

La Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación 
Saludable, también es conocida popularmente como 

Ley de Etiquetado Frontal.

En este documento, mostramos como funciona el 
equipo Cuora Neo, en lo referido a Octógonos 

Nutricionales, que son la señalización de octógonos 
negros que indican el exceso de azúcares, grasas 

totales, grasas saturadas, calorías y sodio en 
alimentos envasados y bebidas analcohólicas.



Ley Argentina

El diseño que se imprimirá de los octógonos nutricionales depende de 
la configuración que el usuario le haya definido desde el editor de 

etiquetas.

Los tamaños de los octógonos a imprimir dependen del ACP o Área de 
Cara Principal, que es el área principal del producto que tenemos que 

etiquetar.

Este documento, es solo una guía rápida de cómo funciona el equipo 
Cuora Neo.

Para entender correctamente la Ley 27.642 y poder aplicarla, favor de 
dirigirse a la misma.



Octógonos Full

• FULL

En este formato, se imprimen todos 
los octógonos y rectángulos 
requeridos.
El ancho definido en el editor, es el 
ancho de los dos octógonos en 
horizontal.

Esta modalidad, permite colocar 
todos los octógonos en una sola 
etiqueta, no siendo factible 
particionar su impresión.



Octógonos 
Microsello

• MICROSELLO

En este formato, se imprimen un microsello con un numero indicado 
la cantidad de nutrientes y/o calorías que contengan en exceso y/o a 
la presencia de cafeína o edulcorantes. 
El ancho definido en el editor, es el ancho del octógono.



Octógonos Parcial

• PARCIAL

En este formato, se 
imprimen la cantidad de 
sellos que le indiquemos en 
el editor de etiquetas.
Se respetará el orden en 
que se hayan ido a 
agregando los elementos 
octógonos.
Uno de los posibles usos, es 
ir seccionando los 
octógonos en varias 
etiquetas.
La impresión es vertical y el 
ancho definido en el editor, 
es el ancho del rectángulo 
de Cafeína o Edulcorante. 
Los octógonos serán del 
63% del ancho del 
rectángulo.
El orden de pegado de las 
etiquetas es como se indica, 
para respetar el orden de 
octógonos.

Etiqueta 1, primer 

elemento agregado

Etiqueta 2, segundo 

elemento agregado

Etiqueta 1

Etiqueta 2

Asi se imprime

Asi se pega

Asi se diseña



Octógonos Parcial 
(solo octógonos)

• PARCIAL (SOLO OCTOGONOS)

En esta modalidad, la impresión se 
hace en forma horizontal.

Aquí se agrega una configuración 
adicional, que es el ACP o Área Cara 
Principal.

ACP Fijo → El tamaño de los 
octógonos, será impreso en el 
tamaño que se le haya definido en 
el editor de etiquetas.

ACP < 300 → Et tamaño de los 
octógonos es 65% del tamaño 
definido en el diseño.

ACP > 300 → El tamaño de los 
octógonos es fijo en 39 mm de 
ancho.

Se respetará el orden en que se 
hayan ido a agregando los 
elementos octógonos.
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Octógonos Parcial 
(solo octógonos)

• PARCIAL (SOLO OCTOGONOS)
Continuación…….

Esta modalidad esta pensada para 
cuando desee imprimir octógonos 
grandes, que no entran todos en una 
sola etiqueta.

Usted puede colocar dos octógonos 
por etiqueta y definirle el tamaño 
máximo que es de 39 mm (ACP > 300)

Si queremos usar etiquetas de 90 mm 
de largo, podremos imprimir 2 
octógonos de 39 mm a lo largo.
Para ello, debemos crear 3 páginas, 
cada una con dos octógonos y la 
configuración señalada en la imagen.



Octógonos Parcial 
(solo octógonos)

• PARCIAL 
(SOLO 
OCTOGONOS)

Continuación…….

Para poder 
cumplir con la 
Ley, que 
determina 
concretamente 
como deben 
quedar 
dispuestos los 
octógonos, es 
importante 
respetar la forma 
de pegar las 
etiquetas 
impresas, como 
se detalla a 
continuación.

Asi se imprime

Asi se pega

Asi se imprime

Asi se pega

1 Sello 2 Sellos



Octógonos Parcial 
(solo octógonos)

Asi se imprime

Asi se pega Opción 1

Asi se pega Opción 2

3 Sellos



Octógonos Parcial 
(solo octógonos)

Asi se imprime

Asi se pega Opción 1

Asi se pega Opción 2

4 Sellos



Octógonos Parcial 
(solo octógonos)

Asi se imprime

Asi se pega Opción 1

Asi se pega Opción 2

5 Sellos



Octógonos Parcial 
(solo rectángulos)

• PARCIAL (SOLO RECTÁNGULOS)

Los rectángulos se imprimen en 
horizontal.

ACP Fijo → El tamaño de los 
octógonos, será impreso en el 
tamaño que se le haya definido en 
el editor de etiquetas.

ACP < 300 → Et tamaño de los 
octógonos es 65% del tamaño 
definido en el diseño.

ACP > 300 → El tamaño de los 
octógonos es fijo en 54 mm de 
ancho.



Revisión Fecha Detalle

0 15 de marzo del 2024 Creación

1 21 de marzo del 2024 Agrega detalle de orden de impresión de octógonos 

en modalidad Parcial Solo Octógonos (Se 

respetará el orden en que se hayan ido a 

agregando los elementos octógonos)

2 03 de marzo del 2024 Se cambia posición de pegado de etiquetas en 

formato Parcial solo octógonos, 5 sellos.
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